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한글 메뉴얼

Sartorius Microwave Moisture Analyzer

Model LMA200PM

Electronic Moisture Analyzer           
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사용상 주의사항

LMA200PM는 유럽 및 국제적인 기준에 따른다. 또한  전기장비, 자기 조화성 등 규정된 안정요구에 부

합된 장비이다. 그러나 부적절한 사용은 기기의 고장과 실험자의 부상을 초래 할 수 도 있다. 장비의 손

상을 예방하기 위하여 사용자는 사용전의 몇 가지 안전지침을 숙지하여야 한다.

 

    수분측정기는 단지 샘플의 분석을 위하여 사용하여야 한다. 만약 부적절한 사용은 실험자

와 기기에 부상 및 파손을 유발 할 수 있다. 

    위험한 지역에서 수분측정기를 사용하지 말아야 한다.  이 설명서에서 언급된 상태에서만 

사용 작동하여야 한다. 

    만약 당신이 수분측정기 설치 시 다른 전기장비를 사용하고 있다면, 더욱 더 세심한 주의

를 요하며, 공장의 안전규정에 의해 세심하게 관리하여야 한다. 

 

     사용 후에는 수분측정기를 항상 청소를 해야 한다. (관리 요령 참조)

  

 

- 수분측정기를 설치 시 건물의 외부벽과 또 다른 수분측정기와 충분

한 공간을 확보하여야 한다. 

   (기기의 보호를 위해서)

- 발화성 물질의 샘플을 수분측정기 옆에 놓지 말아야 한다. 

 

   

 아래의 물질은 분석대상에서 제외하여야 한다. 

-  발화성 및 폭발성 물질. 

-  휘발성이  포함된 물질.

-  분석중의 폭발성 가스 또는 물질이 생성되는 물질.

 

독성 및 부식성의 요소를 포함한 물질은 분석은 환기가 잘되는 곳에서 실시하여야 하며, 유독성의 물질

은 분석을 삼가야 한다. 
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제품 구성.

기본 제공 악세사리

1. 수분측정기 본체.

2. 파워 케이블

3. 팬 서포트

4. 프린터 페이퍼롤 1EA

5. 80개의 알루미늄 디쉬

6. 1개의 포셉

7. Disposable pipettes 10

8. 교정용 분동 (50g, E2)

9. 메뉴얼 
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설치하기 

LMA200PM 모델은 산업용이나 실험실에서 매우 유용하게 이용 할 수 있게 고안되었다. 하지만, 아래의 

수칙을 이용하여 설치하면, 더욱 더 빠르고 정확한 데이터를 얻을 수 있을 것이다. 

- LMA200PM 설치 시 평평하고 진동이 없는 곳에 설치하여야한다.

- LMA200PM 설치 시 직사광선 및 전열기구 근처에는 설치를 피하여야 한다. 

- LMA200PM 설치 시 창문이나 문 앞 주변의 설치는 삼가야 한다. 

- 가능하면, 먼지로부터 보호하여야 한다. 

- 화학물질 접촉 시 즉석에서 청소를 하여야 한다. 

      

파워코드를 왼쪽 그림과 같이 연결한

후에 전원스위치를 켠다.

    

    

워밍업.

정확한 결과 값을 얻기 위하여, 사용 시에느 최소한 30분이상의 워밍업이 

필요하며, 워밍업이 된 후에는 원하는 작동온도에 도달 할 수 있다
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표시 버튼 작동 버튼 설명

전원키 오른편의 전원스위치와는 별도로 전원을 켜고, 끌때 사용 

프린터 용지 FEED 키 출력후 프린터 용지를 급지시켜주는 역할

프린터 키
결과물 프린터 출력키(실험시작이나 종료후 자동 프린트 

되므로 따로 필요없슴)

작업 취소 혹은 앞단계 전환키 작업 취소 혹은 앞단계로 전환시키주는 Back 키

선택 혹은 확인키 메뉴 선택 확인이나 선택키

버튼 작동 버튼 설명

Setup
프로그램 선택, 수정, 새로만들기, 지우기, 프린터양식등

을 세팅

LoadPrg 저장되어 있는 프로그램을 바로 Loading

Login
전원을 켜고 처음 사용시 login 을 통해 전체 메뉴 선택 

가능 (최초 login password : 9999)

Analyze 분석 시작

  

디스플레이 버튼 소개. 

                                  

터치스크린을 통한 메뉴
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   수분 분석

   

1. loading한 프로그램에서 터치스크린의 

analyze 버튼을 누른 후 glass fiber pad 2장을 

넣고 문을 닫거나 Tare 버튼을 누른다.  

2. glass fiber pad 위에 적당량의 샘플을 넣은 후 

최대한 압축시켜 표면적을 넓게 한 다음 문을 닫거나 

Start 버튼을 누른다.     

   

3. 설정되어 있는 파워 세기에 의해 실험이 진행되며 

종료시 결과값이 자동 프린트 된다.
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Setup 메뉴안에서 Manage progras 선택시

1. Load program : 설정된 프로그램 불러오기

2. Change program : 현재 프로그램의 파라미터 변경

3. Create new program : 새 프로그램 설정

4. Delete program : 프로그램 삭제

5. Print current program : 현재 설정된 프로그램 파

라미터 출력

6. Print program list : print 할 프로그램 선택

7. Print all programs : 모든 프로그램 프린트
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