
LMA100 Moisture Analyzer

Operating Instructions



 1. 설치장소의 일반적인 요건

    ① 직사광선이 닿지 않는 곳

    ② 진동이 없는 곳

    ③ 사람의 왕래가 잦은 문 옆이나 에어컨의 바람을 

        직접 받는 곳은 피한다.

    ④ 같은 건물이라도 차량의 운행이 잦은 도로 옆이나

        공사 현장에서 가까운 곳은 피한다.

    ⑤ 용량이 큰 모터나 기타 진동을 유발하는 기기, 

        또는 전자파나 고주파를 발생하는 기기와는         

        충분한 거리를 이격시킨다.

    ⑥ 방의 중앙보다는 벽쪽에 가깝게 설치한다.

    ⑦ 부식성, 독성이 있는 화학약품을 시료로 사용

        하는 기기와는 거리를 둔다.

    ⑧ 방폭지역에서는 방폭용 저울외에는 사용할

        수 없다.

    ⑨ 전원이 자주 끊어지지 않는 곳이 좋다.

2. 공 급 장 치

    ① Heating 모듈부

    ② 디스플레이 모듈부

    ③ 팬서포트

    ④ 팬 쉴드

    ⑤ 샘플 팬

    ⑥ 파워, 인터 케이블 각 1ea

    ⑦ Tweezers

    ⑧ 페이퍼 롤

    ⑨ Operating instructions manual



LMA100 (표시부)



    ① 진동과 바람에 안정적인 장소에 Heating 모듈부와

         디스플레이 모듈부를 설치한다.

    ② 오른쪽 그림과 같이 히팅 모듈부에 팬 쉴드를

        설치하고 십자 팬 서포트를 위치한다.

    ③ 위 그림과 같이 제공된 인터모듈 케이블을

        히팅모듈부의 MOD COMM과 디스플레이부의

        MOD COMM1에 연결한다.

    ④ 위 그림과 같이 제공된 원형케이블을 OUTPUT과 INPUT에 연결한다.

    ⑤ 제공된 전원케이블을 연결한다.

    ⑥ 히팅 모듈 뒤의 스위치를 눌러 전원을 켠다.

    ⑦ 디스플레이에 Warm-up 스크린이 표시되며, 워밍을 위해 15분을 기다리거나,

    Enter 버튼을 눌러 시작한다.

LMA100 설치



샘플 테스트의 시작 혹은 진행중인 테스트 멈춤

숫자키패드에 의한 입력 완료버튼

리스트에 하이라이트된 메뉴 선택

스탠바이 스크린에서 마지막 결과치 출력

종이 급지 Soft keys

메뉴선택과 상응하여 출력

Navigational keys 저장된 프로그램 메뉴에서

→ 오른쪽 커서 이동 원하는 프로그램 선택

← 왼쪽 커서 이동 모든 셋업설정 버튼

↑ 커서 위로 이동 미리 입력된 사용자 선택

↓ 커서 아래로 이동 바로 앞화면으로 전환

초기화면으로 전환

LMA100P 키패드



    ① 만약 저장되어 있는 프로그램을 선택하고자 한다면

         오른쪽 그림의 대기상태화면에서 Recall 버튼을

         눌러 원하는 프로그램을 선택한다.

    ② 히팅 챔버의 손잡이를 이용하여 열고, 팬서포트 위에

         샘플팬을 올린후 후드를 닫는다.

    ③ 테스트 모드로 들어가기 위해 Start/Stop 버튼을 누른다.

    ④ 저울은 자동으로 샘플팬을 영점으로 잡고, 디스플레이

        는 제로값을 표시하게 된다.

        (필요하면, Zero 키를 눌러 영점을 잡는다.)

    ⑤ 오른쪽 그림과 같이 "Add sample to pan" 화면이 뜨고

        후드를 열고 샘플을 넣는다.

    ⑥ 설정된 샘플량이 되면 Beeper  소리가 나고, 바로 샘플을

        평평하게 펴준다.

    ⑦ "Close heater hood" 화면이 뜨면 , 후드를 닫는다.

    ⑧ 잠시후 초기 중량값을 잡기위해 "Sampling"이 표시되며

        잠시 후 테스트가 시작된다.

    ⑨ 테스트가 끝나면 자동으로 프린터가 출력되며

        디스플레이에 "Test Done" 이라 표시된다.

 * 작동팁

    ① 테스트 후에 샘플을 담도 있는 뜨거운 팬을 제거할 땐

       제공된 tweezer를 사용한다.

    ② 대기상태 온도를 유지하기위해 테스트 후에는

        히팅 후드를 닫는다.

    ③ 뜨거운 샘플은 테스트하지 않는다.

        ( 뜨거운 샘플이나 팬을 사용하면 테스트 시작부에

          마이너스로 표시될 수 있다)

LMA100P 작동법


